温 tK (邸タイス 


J 口ほっと ♦ 


家庭用 


巧扱説明書 


保証書付 


型 HBD - 3102 AUSK (熱動弁•才—トル—パ—巧き） 
g 祀 H - W 3 1 2 KSND ( 熱動弁•才—トル—バ—巧き } 

名 RBH - W 312 KSND ( A ) (熱動弁•才—トル—パ—巧き) 


BL 認定品 



-ご愛用の皆様へ- 

このたびは、浴室乾燥暖房機をお買い上げいただきまして、ありが 
とうございます。 

•ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただきち全に正し 
くお使いください。 

•幼いお子様にはさわ5せないでください。 

•この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 

内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。 
•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはら 
よりの当社の支社、支店、営業所、出張所にて再購入してくださし、。 
•この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。 
•この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされます 
と著しく寿命が縮まります。 
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機能と特長 


♦一年中快適な入ミ谷びできる機能を備えていまず。 



•ミ谷室の換気-乾燥、巧類乾燥などの機能を備えていまず。 





ゆつ < り乾燥運転で、経済的な乾燥運 
転びできます。 



シャワーの水滴びかか 
つても U モコン内部へ 
の水の侵入びないの 
でミ谷室内でち使用で 
きます。 



























































































































まを上のごを意 


まを上のご注意 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな給表示をしています。その表示と意 
味は次のようになっています。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


表示 

意味 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性、また 
は乂災の可能性が想定される内容を表していまず。 

A ま意 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が障害を負う可能性や物的損害のみ 
の発生が想定される内容を表しています。 


絵表示について 

次のような意味があります。 


A 0 〇 


危険•警告•注意 


一般的な禁止 


必ず巧ラ 


A 警告 


機器にぶ！5下がったり、異常に重いものを 
かけない。 


運転中に温風吹出□や空気取入口に指や棒 
を入れない。 




頭髮や身体を乾かずために使用しない。 

頭髮び機器にからんだり、「脱水症状」や「低温やけど」 



長時間にねたり直接温風や送風を身体にあて 
ない。 

「脱水症状」や「低温やけ 
ど」の原因になります。 

特に体力びな<自力で体 
を動かせない方や、乳幼 
児、お子様、お年寄りに 
は周りの方び十分注意し 
てください。 




CF 式、 FE 式風呂蓋との併設禁止。 

ミ谷室内またはお室に隣りあわせている脱衣室などに、 CF 式、 FE 式の風呂蓋や給湯機び設置してある場 
合は、本体を取付けできません。排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす恐れびあります。 


0 

_禁止 y 

































まを上のごを意 


A 警告 


機器本体やリモコンに、お湯や水をかけた 
り、めれた手で触ったりしない。 


異常時（こげ臭いなど）や地震-乂災など緊 
急の場含は、ただちに使用を中止ずる。 


感電や、機器の故障の原 



機器の近くに可燃性のガスを置いたり、使 



異常のまま運転を続けると感電や火災の原因になり 
ます。お買い上げの販売店またはわよりの当社の支 
社、支店、営業所、出張所にご相談ください。 


熱に弱いものや燃えやずいものは機器の近 
<におかない。 

温風により変色したり、 

変形したりするばかりで 
なく火災の原因になりま 
す。 





お客様ご自身で機器を設置をしない。 


工事に不備びあると、水漏れ 
や感電、火災の原因になりま 
す。工事については、必ずお 
買い上げの販売店またはわよ 
りの当社の支社、支店、営業 
所、出張所にご相談ください。 




お客様ご自身で移動再設置-分解-修理改 


造はしない。 

故障や異常運転の原因にな 
ります。機器の再設置•移 
動-修理-改造をする場合 
は、必ずお買い上げの販売 
店またはわよりの当社の支 
社、支店、営業所、出張所 
にご相談ください。 

を 

分解禁止 



食用油、機械油、パーマ液、ドライクリー 
ニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン 
など付着した巧類を絶巧に乾燥しない。 


乾燥物のポケットなどにライターやマッチ 
などの可燃物が入ってないことを確認ずる。 

火災の恐れびあります。 


油の酸化熱による自然発乂や 
引火の恐れびあります。 







































r 


A 注意 




この機器は、一般家庭用でず。業務用に使 
用しない。 

業務用のような使用頻度の高い使い方をすると、機 
器の寿命を著しく縮めます。 



プラスチック部品を多く使っているので乂 
気は近づけない。 

火災や、故障の原因になります。 



エアフィルターなどお手入れの時は、不安 
定な足元では作業しない。 

すべりやすいス U ッノ くなどをは 
いての作業や、不安定な踏台を 
持ち込んでの作業は車封到の原因 
になります。 

また、ミ谷槽の縁や、風呂の蓋の 
上にわ乗らないでください。 




本体にカビとり剤、殺虫剤などを吹きかけ 
ない。 

カビとり剤、塩素系洗剤をプラスチック部品（本体、 
配管など）に吹さかけないでください。変形、割れ、 
機器の故障、サビや乂災の原因になります。万一か 
かったとさはすぐに水で塗らした布で而さ取ってく 
ださい。 




化粧品類は浴室に放置しない。 

ク IJ ーム. ゼ U — 状の化粧品類は人体の体温になじ 
みやすくなるように作っているため、それ(上の温 
度になると変質の原因となります。 


〇 

化粧品を 
放置しない 



動植物に温風を直接あてない。 

食品、動植物、精密機械、美 
術品の保存、船舶、車載など 
特殊用途に使用すると、それ 
らの家財や商品の品質び低下 
する原因となります。 


/ 




暖房および乾燥運転中や停 
止直後はルーバーが高温に 
なっているので手を触れな 
い。 

やけどの恐れびあります。 




小さなお子様が一人で操作したり、いたず 
5しないようにミ主意ずる。 

思わめ事故や故障の原因 
になります。 




浴室 m 外では使用しない。 

この機器はお室用暖房機です。ミ谷室外での使用は、 
壁、ク□ス貼、天井などをいためるばかりでなく思 
わめ事故の原因となります。 


この機器専用の付属品あるいは指定のもの 
(別売品） m 外は使用しない。 

























まを上のごを意 


A 注意 

エアフィルターを外して作動させない。 温風吹出口や、空気取入口をふさがない。 


ケガや、機器の故障の 



開□部に紙、布、遺物な 
どを入れたり、而さいだ 
りしますと故障の原因に 
なります。 




冬期に熱源機、浴室暖房機とも電源コード 
を抜かない。 

凍結予防運転びでさなくなり機器び破損することび 
あります。また、長期不在の場合など、やむを得ず 
機器本体や熱源機の電源を落す場合は、熱源機の取 
扱説明書に記載されている方法に従って凍結予防の 



アースが正しく設置されているか確認ずる。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー 
ス線には接続しないでください。アース線び不完全 
な場合は感電することびあります。 



長期間ご使用にな！5ない時でやむを得ず電 
源を切る場合は、凍結予防措置が必要とな 
りまず。 

熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って 
ください。 

ご不明な点は、お買い上げの販売店またはわよりの 
当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談くださ 
い。 


本体の上に物を乗せなし、。 


性能び出なくなったり、 
落下してケガの原因に 
なります。 

§ 



ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に 
温風が当たる角度に調節ずる。 


長期間使用しない場合は、リモコンの電池 
を外ず。 


吹出し角度によって乾燥時間び異なります。 

「上手な衣類乾燥のしかた」 （19 ページ）を参照して 
ください。 

〇 

洗濯物に 
温風び当たる 
よラに調節 



電池び液われし、 U モコンび故障する恐れびありま 




















































長期使用製品安を表お制度に関ずるお願い 


♦長期使用製品ま全表示制度について 


•長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に宣り使用される製品の中で、経 
年劣化による重大事故発生率は高<はないちのの、その残存台数び多<、長期間使用されるこ 
とび多いために、経年劣化による重大事故び一定程度発生している製品について、製造•輸入 
業者び、経年劣化による IJ スクのを意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動 
を促す制度です。」 

♦本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。 


♦機器への表示について 


•長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体に製造年-設計上の標準使用期間および長 
期使用時の注意喚起文を表示することになっています。 

機器下部に下記項目び表示されていますので、確認してください。 

※お客様ご自身でラベルをはびさないでください。 


A 

【曲巧年】2 0 0 9年 

【設 ft 上の《華巧巧店面】10争 




巧れ上の巧田庙田を田えて 
«用されますと、涅ちち化じよ 
る発义-けが奇の■巧に至るお 
それが*りまで。 






k 

【製造年】 I I 年 

【設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えて 
使用されますと、経年劣化によ 
る発义-けが等の事故に至るお 
それがあります。 

V 
























































まを上のごを意 


♦設計上の標準使用期間について 


•この機器は、 設計上の標準使用期間 X •を10年 と算定しております。 

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠 
について」を参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、安全上 
支障なく使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設 
定されるものです。 保証書にある無償修理期間とは異なるものです のでご注意ください。 


♦設計上の標準使用期間の算定根拠について 


♦この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、社団法人曰本ガス石油機器工業 
会び定める使用条件に従って iu 下の標準使用条件を想定して耐义試験を行い、経年劣化により 
安全上支障び生ずるおそれび著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定していま 
す。 


標準使用条件 


家族構成 

4人世帯 

環境条件 

電圧 

100 V 

周波数 

己 0 HZ /60 HZ 

温度 

20む 

湿度 

6己 ％ RH 

設置条件 

標準設置 

負荷条件 

定格負荷 

想定時間 

1年の使用時間 

暖房時間 ]8]時間/年 

乾燥時間 32己時間/年 

涼風時間 ] 2日時間/年 

換気時間 ] 460時間/年 


※使用頻度、使用環境、設置条件び上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的 
外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりち短い期間で経年劣化び起さる 
可能性びあります。 

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。 























各部の名祿とはた！ 3 を 



本体表示部 




予約ランプ 



運転 給水 予約 

^ 

予約暖房運転の待機中は 
撞色に点灯します。 


リモコン受光部 


運転ランプ 


運転中は緑色に点灯します。 

緑色点滅時：機器本体の異常です。 


運転ランプの緑色点滅、給水ランプの赤色点灯または 
赤色点滅の状態になった場合は、22ページの「故障 
かな？と思ったら」をよくお読みください。 


給水ランプ 

赤色点灯時：暖房温水の不足です。^ 

赤色点滅時：熱源機の異常です。^ 

※熱源機エラー表示対応熱源機に接続した場合 I 

熱源機の種類によっては異常をランプで表示 
しない場合わあります。 


本体表示部 


本体暖房運転スイッチ 


(018 ぺージ） 



エアフイルター 


※エアフィルターの取り外し、取り付けの際 
には、手、顔、足元に十分注意してください。 
※エアフィルターの掃除は]力月に]回程度 
行ってください。 (021 ぺージ） 


温風吹出□(ルーバー） 


※洗濯物の乾燥やお室の暖房び効果的 
に行えるよラ、角度を上下左ちに変 
えることびでさます。 （017 ページ） 
※角度を変更する際には、足元に十分 
注意して<ださい D 


凍結予防運転 


•気温び低 < なった時の、温水配管の破損を防止するため、浴室乾燥暖房機び停止中で 
わ自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し、配管内に温水を循環させます。 
•冬期には、熱源機、浴室乾燥暖房機とち電源を切らないでください。凍結予防運転び 
できなくなり機器び破損することびあります。 

(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。） 



































































各部の名跡とはた 6 を 


1!モコン 


運転モード表示部 


※ちのイラストは説明の 
ためのちので、実際 
の運転状態を示すを 
のではありません。 


乾燥ボタン 


衣類乾燥•お室乾燥運転 
時に使用します。 

(016 ぺージ） 


温度設定ボタン 


暖房運転時の温度設定 
に使用します。 

(011ぺージ） 


(012 ページ） 


時間設定ボタン 


各モードの時間設定に使用 
します。 



\ 


送信部 



^ 7S - 

電池?肖耗表71^ 


換気ボタン 



換してください。 
(01日ぺージ） 


暖房ボタン 

暖房運転時に使用します。 
( oil ぺージ） 


涼風ボタン 

涼風運転時に使用します。 
(014 ぺージ） 


換気運転時に使用します。 
(〇1己ぺージ） 


予約ボタン 


-、 ィ V 


予約暖房時に使用し; 

ます。 



風向ボタン 


暖房•乾燥•涼風、予約暖房運 
転中に風向の切替びでさます。 
(017 ぺージ） 

停止ボタン ~ 

各モードの運転停止およびェ 
ラー停止の解除に使用します。 


万一、リモコンを落としてしまった時、 
破損を防止するためのくさりです。 


リモコンに故意に水をかけたり、リモコンを水につけたりしなし、。 

•防まつ型ですび、多量の水は故障の原因となります。 


〇 

必ず確認する 


リモコンは機器本体に向けて操作ずる。 

•各スイッチを操作するとさは、 Uf コンを機器本体に向けて操作してください。 


〇 

必ず確認する 


リモコンの信号を受信できない （ 「ピッ」「ピー」音がしない）場 S ホ、リモコンを機 
器本体に近づけて操作ずる。 

♦機器本体の近くに照明び設置されていると、まれにおこる現象です。 

•それでも受信でさない場合、明るさ調整のでさる照明であれば、照明をやや暗くして操作して 
ください 。 J 




































































































ご使用方法 


C ij モコンの準備) 


•電池の装着•交換 





( 1 ) 裏蓋止めネジをコインなどで （2) 乾■池(単412霞也2本)を入れまず。 

陳るむ 1 の方向へ回して開けます。 乾電池はマンガン電池を使用し 

裏蓋は、止めネジをゆるめると、蓋 度)©を正しく入れてください。 

び浮さあびります。片側だけ浮< 

場合は、浮いた方を軽く押さえ全 
体を同じよラに浮かせた後、ネジ 
を回すと外しやすくなります。 


(3) 裏蓋をかぶせ、止めネジを締めます。 

止めネジをいっぱいに締めても、 
裏蓋び浮いている時は、裏蓋を押 
さえ、止めネジを締めてください。 


/!又;王后、\ 

《 Uf コン表示部に〇び表示されたときは、乾電池を交換してください。〇び表示されても、しばらくの間使 
用でさる場合びあります。 （9 ページ「電池消耗表示」を確認してください） 

※電触ま、®©を確認しセットしてください。 U モコン本体に表示してある©©の方向に合わせて電池を入れて 
ください。 

※電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。（乾電池の寿命は乾電池の種類によって異なりま 
すび、通常1年を目安にしてください。） 

※裏蓋を外す時は、 Uf コン表面の水滴を而きとってから外してくださし、また、閉じる時わ裏蓋の内側の水滴を 
十分に而きとってから閉じてください。 

※アルカ U 電池とマンガン電池を併用しないでください。 

^ 《 Uf コンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると火災の原因となります。 



U モコンの電池を交換をした場合、各 f ードの設定はすべて初期設定値に戻ります。各運転 f ードで設定しなおし 
^てください。 

•リモコンホルダーへの着脱 



•取り付けるとを 

① Uf コンのくさり 
をホルダー下部に 
収納しなびら 、 U 
f コン下部をホル 
ダーに入れます。 

③下部び入ったら上 
部を奥へ押します。 
U モコンは左ちの 
ツメで固定されま 
す。 



•外ずとき 

Uf コンを上部に 
持ち上げて、手前 
に引さ出します。 
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ご使用方法 



暖房運面をずるとをは 


照は 


Cm 


^ •冬の一番風呂のようにお室び冷えている場合には、入お前に暖房運転をしていただ 
ノ きますと、温風によりお室内を暖め、入お時に感じる肌寒さを和らげることびできます。 

(jS ) 参ミ谷室の窓とドアを閉めてください。 


運転停止までの時間 


•運拓 


暖居表 7 F 


Ba 

暖房 

1風量 

自動一^^ 

或 

巧 




□n 分 

JU 耐 



風 量 
表示 

温度 

表示 

風向 

表示 

、の 

感 




(運転中の表示例） 


リモコンを機器本体に向けて 

暖房ボタンを押して運転をスタートさせま 


① 




す。 


本体表示部 


>ブヴーび"ピッ"と鳴り、機器の運転ランプ 
び緑色に点灯し運転びスタートします。 


運転給水予約 

朵 〇 〇 


感 


11 


暖房ボタンで風量を切替えます。 


•風量は次のように切り替わります。 


*自動^強^弱- 


風量 

内容 

おすすめの使いち 

自動 

お室内を強より早く暖めます。 

入お前から入ミ谷中の暖房 

強 

ミ谷室内を早く暖めます。 

弱 

運転音を抑えて暖房します。 

入お中の暖房* 


感 


※入ミ谷中に弱を使ってを、不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。 

(§) 温度設定ボタンでお室内の温度設定をします。 
•温度設定は、初期設定(工場出荷時）：「高」、 

次回からは前回の設定になります。 

•温度設定はちのよラに切り替わります。 


广局一中一お一! 




•温度び上びらない場合は「高」、温度び上びりすざる場合 
は「低」でご使用ください。 

区司風向ボタンを押して風向設定をします。 

•風向設定は、初期設定（工場出荷時）：「3」、次回からは前回 
の設定になります。 

•風向の調整（上下）は必ず U f 


コンで行ってください。 
(017 ぺージ） 


>2 一3 一4一已- 

ー スイング—— 




® 日躺設定®時間設定ボタンで、運転時間を設定します。 

へる ふえる 

•設定時間は次のよラに切り替わります。 

5分卜 （5 分刻み）一]時間卜 （0.5 時間刻み）一6時間 
※押し続けると、連続して変更でさます。 

•時間設定は、初期設定（工場出荷時）：「3日分」、次回の運 
転時からは、前回の暖房運転のタイマー時間になっています。 
(予約暖房運転のタイマー時間ではありません。） 

•2 〜3分後に、温風び吹さ出して、暖房運転び始まります。 


•停止 _ 

•タイマー時間び終了すると運転ランプび消灯し、 
約2分後に停止します。 

本体表示部 

運転給水予約 
〇 〇 〇 


♦ 運面透中での停止 _ 

•途中で停止する場合は1停巧停止ボタンを押 
すか、本体暖房運転スイッチのヒ f を]回引さ 
ます 0 

ブヴーび"ピー’と鳴り、停止します。 
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( J ) © 予約ボタンを 押します。 


感 (§) 温度設定ボタンで 温度設定をします。 
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〔今から6時間後に暖房運転をスタートさせる場合] 


•モ約のしかた 


運転開始までの時間 

\ 暖房表示 


广 \ 


B 爱房 

局 

虹の I 

K 班 31 

ら日時 間後 運転 

\MmJ 

岐定/解 私 

陵: 

-時間設另 

I ® 

凶 I 
网 i 

I f 

暖房 I 

自 iS / 強/弱 J 

涼風] 

風向 

停止） 


(予約待機中の表示例) 


•暖房運転には冷風防止機能びあり、湯温び十分に上びるまでは風び出ません。 

参左ちルーバーを両側外向さにすると、ミ谷室全体び暖まりやすくなります。 

• Uf コン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間び終了したあと機器本体の運転は、機 
器を冷やす為にしばらく運転してから（約2分後）停止します。 

•運転 f ードを変更する場合は、 Uf コンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い機能の運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•ミ谷室の種類、大きさ、季節などによつ口ま、温度設定び忡」「低」でも暖まりすざる場合びあります。この場合は 

'マ'、使巧をお}巧夕くだ六い 

•ミ谷室内上下の温度差により足元び寒く感じられることびあります。また、洗場床面をあたためることはできません。 
•入浴中に暖房運転をした場合、温風び直接身体にあたると肌寒く感じられることびあります。また、運転音び 
周囲の壁に反響してより大さく感じられます。 

•ミ谷室び冷えている場合は、入お前にあらかじめ3□分程度暖房運転をされることをおすすめします。 

•運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音びする場合びありますび、これは温度変化に伴う熱膨張•収縮によ 
り発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。 


ホ約暖房運面をずるとまは 


G モ約暖房は • 


•冬場など寒い時期、入お前にお室を暖めたい時は、入お時間に合わせて予約暖房 
をセットすると自動的に暖房運転を行います。 


度 


( liJ 参ミ谷室の窓とドアを閉めてください。 


モ約暖房運拓（例） 


感①@ ® 




























































ご使用方法 



® 日躺設定®時間設定ボタンで、予約待機時間をら.日に設定します。 

へる ふえる 

•予約待機時間は次のように切り替わります。 

己分卜 （5 分刻み）一]時間卜（□.己時間刻み）一1日時間卜 （ 1時間刻み）一24時間 
※押し続けると、連続して変更できます。 

•時間設定は、初期設定（工場出荷時）：「8時間」、次回からは、前回の予約暖房運転のタイマー時間となつ 
ています。（暖房運転のタイマー時間ではありません。） 

※連続して1□秒間、温度設定または時間設定の操作をしないと、表示び消え予約設定びキャンセルされ 


ます 


※風量風向を予約時に設定することはできません。予約暖房運転びスタートしてから設定してください。 


リモコンを機器本体に向けて 


©予約ホ' タンを押します。ブヴーび"ピッ"と鳴り、機器の予約ランプび撞色に 
点灯し、予約待機中になります。 


本体表示部 

運転給水予約 

〇 〇 ザ 


ホ約の解除方法 


•予約待機中に Uf コンを機器本体に向けて G 1/ 薇予約ボタンを押します。ブヴーび"ピッ"と鳴り、予約運 
転解除になります。 

(停止ボタンを押しても予約は解除できません。） 


感 


•設定時間び経過すると、暖房運転(風量自動）を開始します。 
•予約ランプび消灯し、運転ランプび緑色に点灯します。 


本体表示部 


運転 


給水予約 

〇 〇 

•予約暖房の運転時間を設定する場合は、暖房運転び開始してから^ 時間設定ボタンで、予 

約暖房の運転時間を設定します。 （5 分- 
行ってください。） 


'6 時間：] ] ページの「暖房運転をするとさは」の⑥の操作を 


•予約暖房の運転時間は、運転開始時は2時間の設定になっています。（運転時間の設定は、暖房運転び 
始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません。） 


•モ約運巧の停止 


•タイマー設定時間び経過すると運転ラ 本体表示部 

ンプび消灯し、約2分後に停止します。管言チぶ 


• Uf コン表示は予約待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表 
7 J \ しています D 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•予約待機中に暖房または、他の機能を運転する時は、運転したい機能のボタンを押して運転します。停止ボタ 
ンを押すと停止し、予約待機の表示に戻ります。運転中に予約待機時間び経過すると予約暖房運転に切替わ 
ります。（予約運転優先） 

•予約待機中で他 f ード運転中の時は、予約内容の変更（設定時間の変更）はでさません。変更する時は、1度 
予約を解除し再度予約し直してください。（運転中に解除、再度予約をすることびできます。） 

•ミ谷室び冷えている場合は、入お前の暖房を長め （3 □分程度）に運転されるように予約暖房時間の設定をされ 
ることをおすすめします。短い時間ではミ谷室内の壁び十分暖まらない場合びあり、肌寒く感じられることびあ 
ります。 

•運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音びする場合びありますび、これは温度変化に伴う熱膨張•収縮によ 
^ り発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。_ 


•運お透中での停止 


•途中で停止する場合は@停止 Ttt タンを押すか、 
本体暖房運転スイッチのヒモを]回引さます。ブヴー 
び"ピー’と鳴り、停止します。 
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湿気/ 




°〇0 

00〇 

令. 

P 

涼風運拓をするとをは 


iiiB ,1 鑑 f 。 し佩期に涼風運転をすると、送風と換気により、快適に入ミ谷すること 


•運拓 


運転停止までの時間 



(運転中の表示例） 



本体表示部 


運転給水予約 


リモコンを機器本体に向けて 

( 1>请風ボ'タンを押して運転をスタートさせます。 
W •ブヴーび"ピッ’’と鳴り、機器の運転ランプび緑色に 
点灯し運転びスタートします。 

•運転開始時は前回の風量でスタートします。 


感 


I 涼風 I 涼風 ボタンを押して、風量を設定します。 
»風量はちのように切り替わります。階一弱 


(3 j 图風向ボタンを押して風向設定をします。 

•風向設定は、初期設定(工場出荷時）：「3」、次回からは前回 
の設定になります。 

•風向の調整（上下）は必ず U モ 
コンで行ってください。 

(017ぺージ） 


>2 一3 一 4- 

ー スイング- 


(4)®時間設を®時間設定ボタンで、運転時間を設定します。 

•設定時間は次のよラに切り替わります。 

己分卜（己分刻み）一]時間卜 （0 .己時間刻み）一]日時間卜 （ 1時 
間刻み）^12時間 

※押し続けると、連続して変更できます。 

•時間設定は、初期設定（工場出荷時）：「3□分」、次回の運 
転時からは、前回の涼風運転のタイマー時間になっていま 


•fe* 止 _ 

•タイマー時間び終了すると運転ランプび消灯し、 運転芯％約 
停止します。 Q Q Q 


♦ 運面透中での停止 _ 

•途中で停止する場合は@停止ボタンを押すか、本体暖房運 
転スイッチのヒモを]回弓 I きます。ブヴーび"ピー"と鳴り、停止 
します。 


• Uf コン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間び終了したあと、停止します。 

•運転ドを変更する場合は、 Uf コンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い機能で運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にした場合は機器び冷えるまでは温風び出ます。2〜3分すると機 
器び冷え涼風になります。 
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ご使用方法 



換気運起をするとをは 


換気は •••） •通常の換気扇としてご使用いただけます。 


準 


備）•お檀に水、またはお湯び残っている時は、必ずお槽に蓋をしてください。 

•運巧 


運転停止までの時間 



tea ■曲 


リモコンを機器本体に向けて 


f I 換気] 換気 ボタンを押して運転をスタートさせます。 

vjy •ブヴーび"ピッ’’と鳴り、機器の運転ランプ ムゎ 


び緑色に点灯します。 

>運転開始時は前回の風量になります。 


本体表示部 


運転給水予約 


(^〇)臣 5 J 換気ボタンを押して、風量を設定します。 
•風量はちのように切り替わります。 ^ 


弓 fr 弱一連 続 


J 


( 3 ) 


C 5) 日き間設定® 時間設定ボタンで、 運転時間を設定します。 

•設定時間は次のよラに切り替わります。 

己分卜（己分刻み）一]時間卜（日.己時間刻み）一]日時間卜 （ 1時 
間刻み）^12時間 

※押し続けると、連続して変更できます。 

•時間設定は、初期設定（工場出荷時）：「3時間」、次回の運 
転時からは、前回の換気運転のタイマー時間になっています。 

• 「連続換気」モードを選択した時は、連続換気運転になり 
ます。運転時間の設定はでさません。 


•停止 


>タイマー時間び終了すると運転ランプび消灯し、 
停止します。 


本体表示部 


運転給水予約 


(運転中の表示例） 


•運巧透中での停止 


•途中で停止する場合は〔停止 II 停止 ボタンを押すか、本体暖房運 
転スイッチのヒモを]回引きます。ブヴーび"ピー"と鳴り、停止 
しまず。 


• U モコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。 

•運転 f ードを変更する場合は、 Uf コンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い機能で運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•入浴後はミ谷室内と機器本体内のカビの発生を抑えるために、乾燥運転か換気運転を行ってください。 
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を燥運面をずるとをは 



こを燥は•-） 


参洗濯物を乾かすことびでさる他、お室を乾燥させ、カビの発生などを抑えることびで 
さます。 



参ミ谷室の内部び水でめれている時は、あらかじめ換気するか、雑巾などで而き取ってく 
ださい。（水滴び付いたままで乾燥すると、乾燥時間び長くなります。） 

参ミ谷槽に蓋を してください。 （お湯び残っていなくても、蓋をしたちび、早く乾燥できます。） 

参あ類乾燥の場合の洗濯物は、19ぺージの r 上手なあ類乾燥のしかた」を参考に衣類 
を干してください。 

参 ミ 谷室の窓とドアを閉めてください。 （お室に設けられている給気口は開けておいてください。） 


運転停止までの時間 参運拓 



(運転中の表示例) 


リモコンを機器本体に向けて 


1砖則乾燥ボタンを押して運転をスタート 
V I •ブヴー呼'"ピッ"と鳴り、機器の運転ラン 


-卜させます。 

と鳴り、機器の運転ランプ 
び緑色に点灯し乾燥運転びスタートします。^ 

•運転開始時は毎回乾燥モードになります 。 A 


給水 

〇 


予約 

〇 


( 1乾句]乾燥ボタンを押して、乾燥ドを設定します。 

•モードはちのように切り替わります。 I 乾燥一ゆっくり"^ 
※ゆっくり乾燥については2日ページを参照してください。 



网 風向ボタンを押して風向設定をします。 

•風向設定は、初期設定(工場出荷時）：「3」、次回からは前回 
の設定になります。 

•風向の調整（上下）は必ず U モ 
コンで行ってください。 

(〇] 7ぺージ） 


>2 一3 一4一己- 

ー スイング— 


f 八 日躺設定®時間設定ボタンで、運転時間をタイマー設 

I j へる ふえる 

^定します D 


•設定時間は次のよラに切り替わります。 

乾燥の場合:5分^ (5分刻み）時間^ (0.5 時間刻み）^6時間 
ゆっくり乾燥の場合:4時間^ (0.己時間刻み）^ ] 日時間^ ( 1時 
間刻み）^12時間 

※押し続けると、連続して変更できます。 

•運転開始時は乾燥、ゆっくり乾燥は各々のモードでの前回 
のタイマー時間になっています。 

•乾燥モードの場合2〜3分後に、温風び出ることを確認し 
てください。（ゆっくり乾燥時は、涼風運転からスタートと 
なりますので温風はすぐ出ません。） 


•停止 


•タイマー時間び終了すると運転ランプび消灯し、 
約2分後に停止します。__ 

運転給水予約 
〇 〇 〇 


♦ 運面透中での停止 _ 

•途中で停止する場合は[停止 II 停止 ホ :’ タンを押 
すか、本体暖房運転スイッチのヒ f を1回弓 I きます。 
ブヴーび"ピー"と鳴り、停止します。 


心巧類乾燥する時の注意 \_ 

参食用油、機械油、ノ くーマ液、ドライク U —ニング油、ベンジンやシンナー、ガソ U ンなどび付着した衣類は洗濯後 
でち絶対に乾燥させないでください。油の酸化熱による自然発火や弓 I 火の恐れびあります。 

参ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物び入っていないことを確かめてくださし^。火災の恐れびありま 
す。 

参乾燥に適さない衣類びあります。衣類の絵表示にしたびって乾燥させて < ださい。縮んだり傷んだりする恐れ 
V びあります。_ _ 
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ご使用方法 


te 巧皿 - 

•運転中に洗濯物を追加すると、タイマー時間び終了しても十分乾燥しない場合びあります。 

•洗濯物の種類や量、脱水状態、お室の種類や大ささ、気温や湿度によって、タイマー時間び終了してち十分乾 
燥しない場合びあります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。 

• U モコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間び終了したあと機器本体の運転は、機 
体を冷やすためにしばらく運転してから（約2分後）停止します。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い設定で運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、ミ谷室の種類や大ささ、気温や湿度などによって異なります。 
•衣類乾燥時は、洗濯物に温風び十分に当たるよラに、ルーバーの左ち•上下角度を調節してください。（〇下記参照） 
•運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音びする場合びありますび、これは温度変化に伴う熱膨張•収縮によ 
り発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。 


風向切替をずるとをは 


( 少下風向切替)•暖房、乾燥、涼風、予約暖房運転中に、 IJ モコンで上下の風向切替びできます。 


風向表示 


の / 

f 暖房 

liW / 

強 

劲局/ 


IITbI 3 


团 S 111分後 

^ 1 LJ 停止 



乾燥 

(暖房) 

控動/強/弱 j 

定/解除ノ 

換気 

[涼風] 


煩 

時間設定 

因 


風向 


停止 


(運転中の表示例） 


/ t \ ま意 


•暖房、勘 i 、 涼風、モ約暖房運巧中に 


S 


リモコンを機器本体に向けて 

岡風向ボタンを押します。 


① 


ブヴーび"ピッ"と鳴ります。 


( 2^固風向ボタンを押して、風向を設定します。 
鲁励.向は下のように切り替わります。 


•風向は下のように切り替わります。 

广①——— — I 

I—スイング <—⑥<—I 

•運転開始直後は、一度全 
開になり、前回設定した 
位置に開さます。 

♦ルーバー角度によって 
音色び多少異なります 
び異常ではありません。 



C 左ち風向切替； 

参機器停止中に温風吹出 
□を開けます。 

参温風吹出□び開いた状 
悲ご'左ちルーバーのち 
端および左端をち図の 
み j に持ち、左ちルーバ 
一を調節します。 




参やけどに注意して < ださい。 

暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出□(ルーバー）は高温になっていますので手を触れないでくださし、 
やけどの恐れびあります。 

参温風吹出□やルーバーを必要(上に強い力で操作すると、破損する原因になります。 

参左ち風向切替は安全のため運転を停止して行ってください。 

参左ち風向切替は棒などを使わず、手で行ってください。 

参温風吹出□や空気吸込□に紙、布、異物などを入れたり、開□部を而さいだりしないでくださし、故障の原因と 
なります。 
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本化暖房運面スイツチの操作 


C 本巧暖房運巧スイッチは •••） 

参入お中などに U モコンを使わずに暖房運転を開始したり、各機能の運転停止びでさます。 
• U モコンの故障時、電池切れの時などにわ、暖房運転のみお使いいただけます。 


\操作ツマミ 

♦ 運面中に操作した時 _ 

•暖房 （ U モコンで運転した場合）•乾燥•換気•涼風の各機能の運転 
中に引いた時は、その機能の運転び停止します。本体運転スイッチ 
で運転した暖房運転については、上記のの切り替わりとなります。 


♦ モ約運巧待機中に操作した時 _ 

_ •予約運転待機中に弓 I いた時は、予約運転解除になります。 

注意 \ 


•操作ツマミは必要(上に強い力で弓 I っ張らないでください。強い力で弓 I くと機器び破損したり、ヒ 
モび切れ思わめ事故の原因となります。 

•運転停止した時は必ず機器び停止したかを、運転ランプの消灯で確かめてください。 

J 

• 組 MEH -X 

本体暖房運転スイッチで暖房運転を行ったり、運転中に本体暖房運転スイッチで停止した場合、 U モコンはその 
表示をしません。 


0 

禁止 

〇 

必ず確認する 


機器 



•運巧停止中に操作した時 


f 操作ツマ ミを持って、下に弓松カチッと音びしたら手を離 
vjy します。ブヴーび"ピ ッ" と鳴り、暖房運転びスタートします。 
•機器停止中に引いた時は次のように切り替わります。 
停止^暖房（風量:強)^暖房（風量:弱)一 I 
I -暖房（風量:微)<-1 

※本体暖房運転スイッチで暖房運転した場合、タイマー運転 
時間は]時間です。 

※タイマー時間は風量を切り替える嵐こ、更新されます。 
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ご使用方法 


上手な衣類乾燥のしかた 


上手にムダのない巧類乾燥をして頂くためのポイントです。 



を 

3 . 




6 . 

ス 


洗濯物は、あらかじめ脱水をし、ジーパン、トレーナー、バスタオルなど厚手の洗濯物は乾燥に時間びか 
かりますので、温風の吹さ出し□おくにつり下げてください。また浴室び水滴でめれている時は、そのま 
ま乾燥すると乾燥時間び長くかかります。あらかじめ換気するか、雑巾などでお室の壁-床の水滴を而さ 

取ってくたごい0 y/////////////////A 


衣類と衣類の間にムラなく温風び行さわたるように、少しす 
さ間をあけて干してください。ランド U —パイプには、洗濯 
物をかけた八ンガーを]日〜]日 cm の間隔でつり下げてくだ 
さい。八ンガーの数び多くなると乾燥時間び長くかかります。 



①洗濯物は、十分に脱水してから乾燥させてください。 

③厚手で乾さにくいものは中央に、薄手の乾さの早いわのは 
端に置くとむらなく乾かすことびでさます。 

③バスタオル、ズボンなど、厚手の衣類については、八ンガー 
に測ブないで、洗濯ノ巧ミなどでつるすと早く乾きます。 


お槽は、蓋をした方び効果的に乾燥でさます。ただし、長い 
わのを干す場合は、浴槽の水を抜さ、お槽内まで伸ばして干 
すと、しわびでさず、されいに乾かせます。 


温風の吹さ出し方向によって乾燥時間び異なります。ルーバ 
一を洗濯物に温風び当たる向さにすると効果的な衣類乾燥び 
でさます。 


お室の窓とドアは、温風び逃げないようにしっかり閉めて運 
転してください。（ミ谷室に設けられているミ谷室ドアや給気 □ 
は開けて給気通路を確保してください。） 

洗濯物び多い時は、途中で機器本体側のランド U —パイプに 
つり下げている洗濯物と、洗い場側のランド U —パイプにつ 
り下げている洗濯物を交換したり、向さをかえたりすると効 
率良く乾燥でさます。 


八ンガーはランド U —パイプ 
] 本に7〜]日本ぐらいまで 
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乾燥モード 


ゆつ < り 

乾燥モード 


/血風 


最初から温風を吹き出し、 
すばやく乾燥させます。 


送風 


最初は送風のみを行い、ランニングコストを 
抑えなびら乾燥させます。 


8 9 

時間 （ H ) 


設定時間の巨〇〜100分 
前から温風を吹き出し、 
乾燥を仕上げます。 



-「乾燥モード」•••すばやく乾燥させる時に 
使 I ^ホず 

-「ゆっくり乾燥モード」…ランニングコスト 
を抑え、経済的に衣類を乾燥させる時に使 
います。 


「乾燥」モードと「ゆっくり乾燥」モードの違い 


•夜間の就寝中に乾燥運転をすれば、翌朝には乾 
燥完了です。 

•昼間のミ谷室のあいてる時間を乾燥室として利 
用すれば、入お前には乾燥完了です。 

•衣類び少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使 
用せず乾燥 f ードをお使いください。（ゆっくり 
乾燥運転の方び乾燥運転をした時よりランニ 
ングコストびかかる場合びあります。） 


乾燥時間は、お室の広さや種類、気温、湿度及び洗濯物の種類や脱水の度合いなどにより異なります。 
次の乾燥時間の目安を参考にして、タイマー時間の設定をしてください。 


G 衣類乾燥 


•洗濯物の量による目安 


ゆつ < り乾燥 


★乾燥時間の設定例 

タイマー時間は、出荷時に8時間で設定して 
あ0ます。 

乾きび悪い時や気温び低い時は、時間を長 
めにするなど乾燥時間の設定をして < ださい。 


ミ谷室乾燥 


お室の乾燥時間の目安は、4□〜6□分です。 


/ K ま意 



ゆっくり乾燥の上手な使い方 


衣類量 

乾燥時間 

条件 

4 kg 

約2時間2日分〜 

-お室周辺温度、湿度 


2時間己0分 

己。 C 60% 

2 kg 

約]時間2日分〜 

-ち記洗濯物を脱水機 

1時間4日分 

にて已分間脱水した 

1 k 呂 

約]時間〜 

ちのを使用 

1時間2日分 

•ユニットバス ] 坪 


乾燥時間は、気温、湿度や洗濯物の種類などにより異なります。乾燥時間び終了しても完全に乾いていない時は、 
わラー度、乾燥運転をして乾燥させてください。 


乾燥時間の目ま 


ゆっくり乾燥運転について 


乾燥率^ 
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お手入れのしかた 


お手入れの前に、必ず運転を停止してください。 



参フィルターのお手入れ 


〇 フ□ントカバー内に収納されているエアフ 
ィルターの上部の凹部に指をかけ、下へゆ 
つくり引さ出し、取り出してください。 

•エアフィルターを落とさないよう、注意し 
てください。破損する恐れびあります。 
•お手入れは、ケガを防ぐためにも、手袋 
をはめて行うことをおすすめします。 



0 エアフィルターについているホコ U は、掃除 
機を使って吸い取ってください。巧れのひ 
どい場合には、めるま湯か石けん液に浸して、 
軽く洗って乾かしてください。 

•エア フィルターの取り外しやお手入れの 
とさ網の部分に無理な力を加えないでく 
ださい。 

強く押えると網び損傷する場合びあります。 
参エアフィルターは、必ず良く乾かしてから 
取り付けてください。また火にあぶったり 
して乾かさないようにしてください。 



0 エアフィルターの取り付けは、取り外しの逆 P 運転効率を保っために、エアフィルターのお手入れは、 
の順序で取り付けてください。 ] 力月に1度くらい定期的に行うようにしましょラ。^ 


♦機器本体のお手入れ 


機器本体の巧れは、やわらかい布でからぶさして 
ください。巧れび取れない場合は、めるま湯に浸し、 
よ < しぼって而いてください D 
•アルコール、ベンジン、シンナー、みびさ粉、化学 
洗剤などは使わないでく 
ださい。プラスチック部□ち (X ) 

体体、配管など）の変形、 

割れなど機器を傷め思わ 
め事故の原因になります。 

•化学雑巾でこすったり、 

長時間接触させたまま 
にしないでくださし^。変 
質したりします。 



参リモコンのお手入れ 
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故障かな？と思った6 


状況 

現 象 

原 因 

処 置 

暖 

房 

運 


湯温び上びっていない。 

そのまましばらく待ってください。湯 
温び上びったら温風び出てさます。 

に〜 3分） 

転 

び 

で 

さ 

な 

い 

暖房運転させてわ温風び 
出ない。 

•暖房温水の不足 
•循環用フアンの異常 
•熱動弁の異常 
•熱源機の異常 

熱源機の取扱説明書に従ってチェック 
して < ださい。 

それでも直らない時はお買い上げの 
販売店、またはわよりの当社の支社、 
支店、営業所、出張所へご連絡 < ださい。 

低暖 
下房 

温風は出ているび風び弱い。 

エアフィルターの目詰まり。 

エアフィルターの清掃。 （02] ぺージ） 

U 能 
た力 
。び 

温風は正常に出ている。 

お室のドア.窓び開いて 
いる。 

ドア•窓を閉める。 

乾 

燥 

運 

ホ三 

乾燥運転させてわ温風び 
出ない。 

湯温び上びっていない。 

そのまましばらく待ってください。湯 
温び上びったら温風び出てさます。 

に〜 3分） 

串丑 

び 

で 

さ 

な 

い 

•暖房温水の不足 
•循環用フアンの異常 
•熱動弁の異常 
•熱源機の異常 

熱源機の取扱説明書に従ってチェック 
して < ださい。 

それでも直らない時はお買い上げの 
販売店、またはちよりの当社の支社、 
支店、営業所、出張所へご連絡 < ださい。 

低乾 
下燥 
し旨^ 

温風は出ているび風び弱い。 

エアフィルターの目詰まり。 

エアフィルターの清掃。 （021 ぺージ） 

)皿風は正吊【し出てし"'る。 

ミ谷室のドア•窓び開いている。 

ドア•窓を閉める。 

た力 
。び 

洗濯物に温風び当っていない。 

ルーバーの角度の調節。（〇17ぺージ） 

で玲 

ち 5^ 

な運 

し。^霧 

換気フアンは回っている。 

ミ谷槽にお湯び残っていて 
蓋び開いている。 

お湯を抜くか、しっかり蓋をする。 

低換 

卜 

し 含良 
た力 
。び 

換気フアンは回っていない。 

換気フアンの異常 

お買い上げの販売店、またはわよりの 
当社の支社、支店、営業所、出張所へご 

異 

運転時異常音びする。 

締め付け部のゆるみ 
フアン f 一夕一の振動 

連絡ください。 

常 


エアフィルターのガタツキ 

エアフィルターをしっかりと挿入してください。 


運転中、停止直後にピシピ 
シ音びする 

熱膨張、収縮により発生 

しばらくするとな < なります。 

(〇] 2,13，17ぺージ） 

出壬 
る？ 

° 1 
表 
示 
び 

(08 ぺージ) 

機器本体の運転ランプび 
緑色に点滅する。 

お室乾燥暖房機の異常。 

お買い上げの販売店、またはわよりの 
当社の支社、支店、営業所、出張所へ 
ご連絡ください。 

機器本体の給水ランプび 
ホ色に点滅 "3 る。 

熱源機の異常。 

(暖房温水の不足(外） 

熱源機の取扱説明書に従ってチェック 
して < ださい。 

それでも直らない時はお買い上げの 
販売店、またはちよりの当社の支社、 
支店、営業所、出張所へご連絡 < ださい。 


機器本体の給水ランプび 
赤色に点灯する。 

熱源機の暖房温水の不足。 

熱源機の取扱説明書を読んで補給して 
<ださい。 

の U 
異モ 

常 3 
。 J 

「停止」「時間設定」(外 
のボタンを押してち U モコ 
ンの液晶表示び出ない。 

U モコン表示び変わらない。 

U モコンの電池切れ。 

U モコンの乾電池を交換してください。 
(〇1日ぺージ） 


《 iu 上の処理で直らない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 
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仕様•寸法図 



C 寸法回） 


項 目 

仕 様 

品 名 

RBH - W 312 KSND 

HBD -3102 AUSK 

RBH - W 312 KSND ( A ) 

HBD -3102 AUSK 

設置•様式 

お室壁面壁掛設置 

ミ谷室適用サイズ 

3/4坪!;^下の在来お室、]坪!;下のユニットバス 

外お寸法 

高さ24 0 X 幅48 0 X 奥行き] 6已 ( mm ) 

質 量 

已 .3 k 呂（本体） 

乾燥方式 

温風循環、下吹さ出し式 

熱 源 

暖房用温水 （80 で、 2.0 /分） 

電 源 

AC 100 V 50/60 HZ 

接続 

電 気 

1日日 V 3 必（アース1必）、通信線 24 V 2 必 

温 水 

CH ジョイント 7 A 接続 

風 量 
50/60 HZ 

乾燥 

乾燥 

吹さ出し 3.8/3.8 m 3 / 分換気 1.5/1.6 m 3 / 分 

吹さ出し 3.8/3.8 m 3 / 分換気].5/1.日 m 3 / 分 

ゆっくり 乾燥 

吹さ出し 3.3/3.3 m 3 / 分換気 l . l / l . Om 3 / 分 

吹き出し 3.3/3.3 m 3 / 分換気 ] .日/ l . Om 3 / 分 

暖房 

自動 

吹さ出し 3.8/3.8 m 3 / 分 

強 

吹さ出し 3.8/3.8 m 3 / 分 

弱 

吹さ出し 2.7/2.7 m 3 / 分 

涼風 

強 

吹さ出し 3.3/3.3 m 3 / 分換気 1.5/1.6 m 3 / 分 

吹さ出し 3.3/3.3 m 3 / 分換気 ] .日/1.日 m 3 / 分 

弱 

吹さ出し 2.7/2.7 m 3 / 分換気 l . l / l . Om 3 / 分 

吹さ出し 2.7/2.7 m 3 / 分換気 ] .日/ l . Om 3 / 分 

換気 

強 

] .日/ 1.6 m 3/ 分 

1 .5/1 .已 ms / 分 

弱 

].1/1.日の3/分 

1 .0/1 .日 ms / 分 

騒音 

50/60 HZ 

乾燥 

乾燥 

44/4已 d 巳 

42/42服 

ゆっくり 乾燥 

40/39服 

37/37服 

暖房 

自動 

38/38服 

強 

38/38服 

弱 

33/33服 

涼風 

強 

44/4已 d 巳 

42/42服 

弱 

39/38服 

33/33服 

換気 

強 

44/4已 d 巨 

40/40服 

弱 

38/37服 

31/31服 

消費 

電力 

50/60 HZ 

乾燥 

乾燥 

38/49 W 

39/49 W 

ゆっくり 乾燥 

32/34 W 

23/26 W 

暖房 

自動 

17/19 W 

強 

17/19 W 

弱 

]4/1已 W 

涼風 

強 

38/48 W 

34/4已 W 

弱 

27/28 W 

22/24 W 

換気 

強 

23/32 W 

23/31 W 

弱 

]6/1已 W 

12/13 W 

熱出力（定^ 

庭） 

3.1 kW ( AT =60 K ) 

リモコン 

ワイヤレスリモコン、単4形乾電池2本、 IJ モコンホルダー付 
高さ]曰已 X 幅7日 X 奥行き2日 （ mm ) 


※騒音値は無響室での測定値です。 


逆位： mm ) 
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ア フターヴー ビス 


ア フターサー ビスに つし、て 


•サービスのお申し込み 

22ページの「故障かな？と思ったら」の項を見て、わう一度ご確認ください。 

^警告 \_ 

確認のうえ、それでも不具合びある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い^ 
^ V 上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 

禁止^そのままご使用になりますと、故障や感電•火災の原因になります。 J 

なお、ご連絡いただく時は、次のことをお知らせください。 

(1) お名前-ご住所-電話番号*道順（できるだけくわしく） 

(2) 型式名…機器本体の銘板（機器左側面に表示）に記載してありまず。 

(3) 現象（できるだけくわしく） 

(4) 訪問ご希望曰 

•保証について 

取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。 

-保証期聞中は 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書 
を紛失されますと、保証期間中であってわ修理費を頂くことびありますので、大切に保管してください。 

-保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって 
機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

•補修用性能部品の巧ち巧間について 

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっていまず。なお、補修用 
性能部品とは、その製品の性能を維持ずるために必要な部品でず。 

•アフターサービスなどについて分か5ない時 

お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所（別添の「連絡先」 
一覧表ご参照）にお問い合わせください。 

•点検整備のおずずめ(有料） 

-長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 年に]回程度） r 点検整備」を受けら 
れることをおすすめします。 

• r 点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 
にご用命ください。（有料） 

• r 点検整備」の内容は、下記の通りでず。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 


• お客樣の個人情捕の取り巧いについて 

-当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報 
を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますので 
ご了承ください。 

-当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履 
行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社 iU 外 
の第王者に個人情報を開示*提供はいたしません。 
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^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^ 

j 型が a 5 

i RBH-W312KSND U ンバ 温水式お室乾燥暖房機保証書 1 

繁 RBH-W3 に KSND(A) - g 

I この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたをのです。 I 

1 本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を 1 

察 行ラことをお約束するをのです。 塞 

黎 =1 潔 

'•avg) =|-> ^ 

皆 口。 

m 1 . 保証期間は、お買い上げの曰から2年間（熱交換器は3年間）とし、機器本体とリモコンを対象とします。 S 

i 保証期間中故障び発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 # 

f 2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 f 

1 3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼でさない場合には、別添の「連 1 

S 絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 S 

i 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 i 

聲 已.保証についての規定は下記をご覧ください。 變 


無料修理規定 


取扱説明書、本体張付ラベルなどのを意書に従った正常 
な使用状態で故障した場合には、お買い上げめ見 
たはちよりの弊社窓□び無料修理いたします。 . 

保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い 
上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご 
提示してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔 
地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を 
申し受けます。 

保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ 
び損イ台 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障 
および損傷。 

火災、塩害、地震、風水害、煤煙、臟性などの有害ガ 
又ほこり、異常気象、ねずみ•鳥•くも-昆虫類の侵 
入およびその他の天災、地変による故障および損傷。 
工事説明書および取扱説明書に指示するち法 iu 外のエ 
事設計または取付工事などび原因で生じた不具合、故 
障および損傷。 

業務用の場所などでご使用になられた場合。 

車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障 
および損傷。 


|ィ) 


(ノリ 


仁) 


(ホ) 


( H 樹脂仕上、鐘など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の 

产厶 

(チ）機器に表示してある電源、電圧じ(外の電源、電圧で使 
用された場合。 

(IJ 巧 本書の提示びない場合。 

本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入 
擦印のない場合、あるいは字句を書き替えられが易合。 

(ル）消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。 

(ヲ）熱源機からの供給温水能力び不足する事による本機の 
出力不足。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のをとにおいて 
無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によ 
って保証書を発行しているち（保証責任者）およびそれ 
外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する 
ちのではありません。保証期間経過後の修理などについ 
てご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の 
「連絡先」一覧表をご覧の上、おおくの IJ ンナイ支社- 
支店-営業所-出張所にお問い合わせください。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ 
いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


お買い上げ曰および販売店 


お買い上げ曰 

平成 年月 曰 

販売店名 
住 所 

電話番号 


取 

扱 

者 

印 



お客様へ：この保証書をお受け取りになるときにお買い上げ曰、販売店名、取扱者印び記入してあることを確認してください。 


U ン f イ株ま会 

干 454-0802 名古屋市中川区福住巧 2| 
TEL 052(361)8211 代 



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^ 


製品についてのお問い合わせは 


本 社 0052(361)8211 
関東支社 003(3471)9047 

東京支店 003(3471)9047 

:!ヒ関東支店巧048(目目 7)4321 
東関東支店巧 043(273)3360 
南関東支店 0045(320)3051 


T454-0802 名ち屋市中川区福住町2ま2日号 
干 140-0013 東京都品りI区南大井日 T 目22ま7号 
大森ベルポート E 館 12F 
干 140-0013 東京都品りI区南大井日 T 目22ま7号 
大森ベルポート E 館 12F 
干 331-081] さいたま市：!ヒ区吉野町1了目39日-1 
T 26 1-0026 千葉市美お区幕張西2了目 7-] 

干 221-08 日日横お市ネ申奈川区兰ツ沢上町4ま10号 


東：!ヒ支社巧022に淵831己干 984-0002 仙台市若林区卸町東] T 目己-已 
札幌支店巧01 1(281 に日〇目〒〇日 0-0031 札幌市中央区：!ヒー条東 2T 目 
新漏支店巧 025(247) 日日10〒9日 0-08 目4新漏市東区紫竹2了目]-74 
中部支社巧〇日 2(3 日 3)8001 〒4日 4-0802 名ち屋市中川区福住町2ま2日号 
関西支社巧0日(目78日)3目01〒日日 0-001 4大阪市西区：!ヒ堀江3了目] 0ま21号 
広島支店巧082に 77)51 31干 733-0833 広島市西区商エセンター3了目4番21号 
高松支店巧087旧 21)8055 〒7日 0-00 目日高松市福岡町2 了目]]ま日号 
九州支社巧 092(281)3234 〒81 2-0029 福岡市博多区ち門戸町2ま3号 


修理についてのお問いをわせは 


画0120 -054-321 


RBHW31 2-095x02(00) 
090220® 


1111111111111111111 

256526 













